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Caracteristicas de producto Sylodyne Construction Series Resumen de tipos
Rango de uso

Elastomero de PUR de célula cerrada

Material (poliuretano)

Aislamiento de edificios en toda la super-
ficie de apoyo
Rango de uso Limite de carga cuasipermanente? hasta
0,600 N/mm?

Resistencia nominal en GZT2 hasta
1,181 N/mm?

Forma de suministro estandar Espesor:15 mm/20 mm/30 mm ‘

Aplicacién

CS600

Cs390

Placas: 1,15 m de ancho, 1,50 m de largo

Otras dimensiones bajo demanda.

1 o1 0,01
Limite de carga ip y resistenci inal en N/mm?

Propiedades del material Procedimiento de pruebaE E E E E

Color Rojo Amarillo Verde Azul Naranja Marrén
Limite de carga cuasipermanente en N/mm? 0,080 0,130 0,190 0,260 0,390 0,600
Resistencia nominal (GZT) en N/mm? DIN EN 1990, anexo D 0,138 0,214 0,297 0,419 0,628 1181
Médulo de elasticidad dindmico® en N/mm? DIN 53513' 0,60 077 117 1,74 2,55 4,65
Mdédulo de cizallamiento dindmico® en N/mm2  DIN ISO 1827' 0,138 0,207 0,265 0,334 0,449 0,610
Factor de pérdida mecdnica DIN 53513! 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Comportamiento en caso de incendio EN ISO 11925-2 Clase E / EN 135011

Rango de temperatura de uso en °C -30a70

"Medicién de conformidad con la normativa correspondiente
2 Para aislamiento de edificios en toda la superficie de apoyo
3 Con limite de carga cuasipermanente, 10 Hz
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FICHA TECNICA SYLODYN, CONSTRUCTION SERIES ‘n M :I

MECANOCAUCHO

Curva carga-deformacion

120 Prueba entre chapas de acero planas
aralelas, con intervalo inicial linealizado
100 7 YP ' . '
T prueba a temperatura ambiente.
80 . . T
Para aislamiento de edificios en toda la
/ superficie de apoyo.
60

AYZ
o

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Deformacion media en % del espesor original

Presion en % del limite de carga cuasipermanente

Fig. 1: Curva carga-deformacion valida para todos los tipos

Médulo de elasticidad dindmico

-
o
°

Médulo de elasticidad dindmico bajo carga
permanente de excitacién sinusoidal con
— una velocidad de vibracién de 100 dBv re.
5-10-8 m/s (correspondiente a una amplitud
de vibracion de 0,22 mm a 10 Hz).

|
|

Medicién de conformidad con DIN 53513.

Para amortiguacién de edificios en toda la
superficie de apoyo.

Médulo de elasticidad dinamico en N/mm?

0,1

o 20 40 60 80 100
Presion en % del limite de carga cuasipermanente
Fig. 2: Dependencia de la carga del médulo de elasticidad dinamico
cs8o0
Cs130
Cs190
Cs260
Cs390
CS600
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Wir drucken klimaneutral.
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Frecuencia natural Espesor de amortiguacion elastica

100 | v Valor medio de la frecuencia natural esperable
‘ para sistemas con un grado de libertad,
\ 50 mm (dos capas) o
80 , WY formados por una masa rigida y un apoyo
40 mm (dos capas) eldstico de la serie constructiva Sylodyn® sobre
co \\ 30 mm un subsuelo rigido.
20 mm
15 mm Indicaciones para diferentes espesores de

40 apoyo elastica.

Para aislamiento de edificios en toda la
superficie de apoyo.
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Frecuencia natural del apoyo elastico para edificaciones en Hz

Fig. 3: Frecuencia natural en base al espesor del apoyo elastico

BB

Ausschuss zur
Toda la informacion y los datos se basan en nuestros conocimientos actuales. Pueden usarse como Qggwémen'g'fmn
valores de calculo o de referencia, con las tolerancias de fabricacién habituales; no representan Bauprodukten

caracteristicas garantizadas. Sujeto a cambios.
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