AMCT)

MECANOCAUCHO

MONTAGEERLAUTERUNG

FUR AKUSTIK SUPER+SYLOMER®

AMC Mecanocaucho




DUBELIN DER TRAGDECKEANBRINGEN
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PRORILEEINGEKRINKT
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SICHERUNGSK EEMMEINACHIUNTENSCHEBEN BME
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8 FUR MAXIMALE SICHERHEIT DIE SICHERUNGSKLENRME

MECANOCAUCHO

MIT EINERSSCHRAUBE FIXIEREN(OPTIONAL)




ABHANGER UND PROFIEEBEEESTIGT
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12 GIPSKARTONPLATIEN\ANBRINGEN BME

MECANOCAUCHO




13 FERTUGENMONTAGE AME

MECANOCAUCHO




13 FERTUGENMONTAGE BMD

MECANOCAUCHO




MINDEST UND MAXIMALABH ANGEHOHE DES TYP BME
(MIT GEWINDESTIFT)

AKUSTIK SUPERTTYP A
MINDESTEINSCHRAUBTIEFE IN DUBEL: 9mm
MINDESTABSTAND TRAGDPBKEIL: 77mm
MAXIMALABSTAND TRAGDHERR®FIL: 97mm

AKUSTIK SUPEROTYP A =
MINDESTEINSCHRAUBTIEFE IN DUBEL: 9
MINDESTABSTAND TRAGDPRKEEIL: 86mm ==
MAXIMALABSTAND TRAGDEZREFIL: 106miE:

106




